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1. Rappel du contexte réglementaire

� Arrêté du 24 Mars 1982, modifié par arrêté du 28 octobre 1983, relatif à
l'aération des logements

� Circulaire n°°°° 8252 du 7 Juin 1982, relative à l'aération des logements.

� Arrêté du 2 Août 1977 ( arrêté gaz, partiel), relatif à l'aménagement des 
locaux où fonctionnent des appareils à gaz.

� Arrêté du 30 Mai 1989, relatif à la sécurité collective des installations nouvelles 
de ventilation mécanique contrôlées auxquelles sont raccordés des appareils 
utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.

� Arrêté du 25 Avril 1985, 2ème arrêté relatif à la vérification et à l'entretien des 
installations collectives de ventilation mécanique contrôléegaz.

� Circulaire du 17 Mars 1986 relative à la vérification et à l'entretien des 
installations collectives de ventilation mécanique contrôléegaz
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� DTU n°°°° 68.1 « Installations de ventilation mécanique contrôlée »

Règles de conception et de dimensionnement

� DTU n°°°° 68.2 « Exécution des installations de ventilation mécanique »

� Avis techniques
(Pour les VMC Simple et Double flux hygroréglables)
Exemples d’avis techniques :

�Avis technique 14/071193*V5  VMC SF ALDES Bahia

�Avis technique 14/071194*V2xx VMC SF ATLANTIC, ANJOS, 
LINDAB …

�Avis technique 14/071531 VMC DF ALDES

�…

1. Rappel du contexte réglementaire (suite)
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�Des entrées d’air dans les pièces principales (séjour,  
chambres)

�Les principaux dysfonctionnements rencontrés

�Absence d’entrée d’air dans une ou plusieurs pièces principales

�Présence d’entrée d’air dans une ou plusieurs pièces de service

�Nombre insuffisant d’entrées d’air en séjour (cas des VMC SF 
hygroréglables : configuration d’installation non respectée)

�Entrées d’air non calibrées (réalisation d’orifices d’entrée d’air par 
perçage sur chantier)

�Mauvaise implantation du module d’entrée d’air 
(mortaises obturées)

�Mauvaise configuration des modules d’entrée d’air
(parties sécables non retirées)

2. Assurer une aération générale et permanente

Art. 1er et Art. 2



6

Aération des logements

� Dysfonctionnements entrées d’air

Présence entrée d’air 
en pièce de service

Absence d’entrée d’air

Absence d’entrée d’air 
sur fenêtre de toit

Orifices d’entrée d’air 
réalisés par perçage sur 
chantier

2. Assurer une aération générale et permanente
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�Des  sorties d’air dans les pièces de services (cuisi ne, salles 
de bains, douches, cabinets d’aisance, salles d’eau )

�Les principaux dysfonctionnements rencontrés

�Absence bouche d’extraction dans une ou plusieurs pièces 
de service  (principalement dans les salles d’eau : pièces 
équipées d’un point d’eau – ex : buanderies, celliers)

2. Assurer une aération générale et permanente 
(suite) Art. 1er et Art. 2
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�L'air doit pouvoir circuler librement des pièces princip ales 
vers les pièces de service

�Principal dysfonctionnement relevé

�Absence ou insuffisance de détalonnage des portes

2. Assurer une aération générale et permanente 
(suite) Art. 1er et Art. 2
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3. Respecter les exigences de débits extraits

� Débits réglementaires

� Selon la typologie des logements (T1, T2, T3…)

� Selon le nombre et le type de pièces humides

� Débit maximum à obtenir quand les besoins sont élevés

�Principaux dysfonctionnements relevés
�Débits maximum non atteints
�Bouches non adaptées ou mal configurées
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� Débits réduits autorisés en présence d’un dispositi f de modulation

� Débits réduits en hygroréglable (arrêté du 28 Octobre  1983)

3. Respecter les exigences de débits extraits 
(suite)
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Aération des logements
3. Respecter les exigences de débits extraits 
(suite)

� Les principaux dysfonctionnements rencontrés

� Débits extraits minimaux non atteints ou mesures de dépression hors 
plage de fonctionnement des bouches d’extraction

�Bouches d’extraction autoréglables mal configurées 

�Configurations d’installation non respectées 
(installations hygroréglables)

� Inversion de bouches entre locaux de service ou entre logements

� Panachage de matériels

�Passage en débit de pointe ou en débit temporisé difficile ou  
impossible

� Cordelette mal disposée

� Absence de piles

� Défaut d’étanchéité du raccordement des bouches au réseau
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3. Respecter les exigences de débits extraits (suite)

� Configuration des installations selon les prescriptions des avis
techniques (Exemple : configuration VMC Simple Flux Hygroréglable de 
type B  avis technique 14/07-1194*V200 ANJOS Alizé III)
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3. Respecter les exigences de débits extraits 
(suite)

� Dysfonctionnements aux bouches d’extraction

Défaut d’étanchéité créé suite à 
intervention d’un autre corps d’état

absence de piles

Bouche non raccordée à 
la gaine

Inversion de 
Bouche entre WC 
et  Sdb

Cordelette lovée à 
l’intérieur de la bouche

Cordelette inaccessible

Passage en débit de          
pointe impossible

Efficacité de la 
bouche 
d’extraction ?
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3. Respecter les exigences de débits extraits 
(suite)

� Dysfonctionnements réseaux (pertes de charges)

� Longueurs de gaines trop importantes

� Nombreux coudes – coudes trop prononcés

� Débouché de toiture non adapté

� Rejet d’air vicié dans les combles

� Défaut d’étanchéité de réseau

� Mauvais alignement du groupe de ventilation

� …
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3. Respecter les exigences de débits extraits 
(suite)

�Dysfonctionnements réseaux (pertes de charges)

Mauvais alignement

Coudes trop 
importants

Grandes longueurs 
de gaines

Rejet d’air 
vicié dans 
les combles

Gaine non 
raccordée en 
débouché de 
toiture
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4 … et pour aller plus loin 
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Merci de votre attention

CETE de Lyon / DCAP / UPERBAT

Pascal PELTE


